
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MATEK PERİYODİK KONTROL 
MAKİNE MÜHENDİSLİK HİZ.LTD.ŞTİ. 

 
 

 
 
 

 
 

www.matekperiyodikkontrol.com 
info@matekperiyodikkontrol.com  Tel:0 322 224 22 45 

 Periyodik Kontroller 

 Ortam Ölçümleri 

 Patlamadan 
Korunma Dokümanı 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDEN ÖDÜN VERMEYİN 

http://www.matekperiyodikkontrol.com/
mailto:info@matekperiyodikkontrol.com


 

 

 
 

MATEK PERİYODİK KONTROL, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve 

Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, Türkiye genelinde Periyodik Kontrol yapan, 
A tipi bağımsız muayene kuruluşudur. 
 
Firmamız, hizmette standartlara uygunluğu ve kalitede sürekliliği, doğru, tarafsız 
ve güvenilir hizmetin verilmesini, sürekli iyileştirmenin sağlanmasını, teknik 
yeterlilik, personele sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının temin edilmesini 
kendisine amaç edinmiştir. Kısacası ekip ruhuna inanmış profesyonel kadrosuyla, 
müşteri memnuniyetini esas alan ve kaliteli hizmet sunan, kendini sürekli 
yenileyen, toplumsal kaliteyi hedefleyen kurum olmak, şirketimizin Kalite Politikası 
olmuştur. 
 
Müşterilerimize en iyi hizmeti vererek Türkiye’nin saygın kuruluşları arasında yer 
almak, kalite, doğruluk ve tarafsızlık en cazip şekilde müşterilerine sunarak 
hizmetimizi ve müşteri alanımızı genişletmek önceliklerimizdendir. Adana ve 
Türkiye için, kalite ve yeni Pazar anlayışı ortaya çıkararak hizmetimizi itibarımızla 
onurlandırmak hedefimizdir. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 
28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’nin amacı, işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik 
çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir. 
 
Bu yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, Ulusal ve Uluslararası 
standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik 
gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.  
 
İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, hizmet talep eden kuruluşun yaptırmış 
olduğu risk değerlendirmesindeki muayene periyotlarına göre, yönetmelikte 
belirlenmiş azami süreleri de aşmayacak şekilde yapılmalıdır. 
 
İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, iş kazalarının önlenmesi, ayrıca 
ekipmanların sorunsuz çalışması ile işletmenin üretim kaybının olmaması 
sağlanacaktır. 

 
Kısacası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan bu 
yönetmelik hem işçiyi hem de işvereni koruma altına alan bir yönetmeliktir. 
 

HAKKIMIZDA 
 



 

 

 

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, 
bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir ekipman, makine, alet, tesis ya da 
tesisatlar muayene edilir.  
 
Bu ekipmanlar, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği’ne göre; Basınçlı Kap ve Tesisatları, Kaldırma ve İletme Ekipmanları, 
Tesisatlar, Tezgâh ve Pres Makineleri olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmıştır. 
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HANGİ EKİPMANLARA PERİYODİK KONTROL YAPILIR? 

 

 Basınçlı Kap ve Tesisatlar¹; 

 Buhar Kazanı 

 Kalorifer Kazanı  

 Kızgın Yağ ve Kızgın Su Kazanı 

 Basınçlı Hava Tankları (0.5 bar ve üstü olan 
tüm tanklar)  

 Hava Tankı ve Kompresörü 

 Hidrofor 

 Boyama Kazanları 

 Buharlı Pişirme Kazanları 

 Kumlama Kazanları 

 Genleşme Tankı 

 Otoklav 

 Boyler 

 Taşınabilir Gaz Tüpleri (dikişli, dikişsiz)  

 Taşınabilir Asetilen Tüpleri 

 Manifoldlu Asetilen Tüp Demetleri  

 Manifoldlu Tüp Demetleri  

 Sıvılaştırılmış Gaz Tüpleri (Yeraltı ve Yerüstü 
LPG ve Benzeri Tanklar)  

 Kriyojenik Tanklar  

 Tehlikeli Sıvıların Bulunduğu Tank ve 
Depolar 

 Sanayi Gazları Depolama Tankları  

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kaldırma ve İletme Ekipmanları²; 

 Vinçler 

 Portal Vinç 

 Monoray Vinç 

 Köprülü Vinç 

 Kıyı Ötesi Vinç 

 Sabit Vinç vb. 

 Kule Vinç 

 Mobil Vinç 

 Yükleyici Kren 

 Caraskal 

 Halatlı ve Zincirli Çektirmeler 

 Trifor 

 Forklift, Transpalet 

 Yük ve Personel Taşıyıcı 

 Değişken Erişimli Araç 

 Sipariş Toplayıcı 

 Konveyörler 

 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar  

 Platformlar 

 Asma Platform 

 Kule platform  

 Seyyar Yükseltilebilen Platform 

 Yapı İskelesi 

 Araç Kaldırma Lifti 

 Kriko 

 Kaldırma Tablaları 

 İnşaat Asansörleri 

 Eğimli Yük Taşıma Tertibatları 

 Engelli Platformları 

 Uçak Yer Destek Donanımları 

 Kaldırma Aksesuarları ve Taşıyıcılar  

 Sapanlar, Kıskaçlar, Mapalar vb 

 Vakum ve Manyetik Kaldırıcılar 

 İş Makineleri 

 Excavator, Loader, Silindir, Greyder, Hidrolik 
Kazıcılar, Damperli Kamyonlar, Skreyperler, 
Boru Döşeyiciler, Trençerler, Toprak ve Çöp 
Sıkıştırıcılar, Halatlı Kazıcılar, Yol Düzeltme 
Makinaları, Zemin Stabilize ve Sıkıştırma 
Makinaları, Asfaltlama Makinaları, Beton 
Pompaları vb. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Tesisatlar³; 

 Elektrik Tesisatı 

 Topraklama Tesisatı 

 Kaçak Akım Rölesi Testi 

 Elektrik İzolasyon Testi 

 Termal Kamera ile Elektrik Tesisatı ve 
Panolarda Isı Ölçümleri 

 Paratoner 

 Katodik Koruma Tesisatı 

 Jeneratör Topraklama Ölçümü 

 Makine ve Elektrik Motoru Gövde 
Topraklama Ölçümü 

 Akümülatör ve Transformatörler 

 Yangın Tesisatı, Hortumları ve Motopomplar 

 Yangın Söndürme Cihazları 

 Boru Tesisatı 

 Havalandırma ve Klima Tesisatı 

 Exproof Ekipmanlar ve Tesisatları 

 Gaz Kaçağı Algılama Sistemleri 

 

 Tezgahlar⁴ 

 Makine ve Tezgâhları (Torna Tezgahları, 
Ağaç İzleme Tezgahları, Freze Tezgahları, 
Soğuk Metal Testereleri, Hareketsiz Taşlama 
Makineleri, Şerit Testere, Delme Makineleri, 
Giyotin Makaslar, Transfer Tipi ve Özel 
Amaçlı Tezgahlar, CNC Makineleri,) 

 Pres Makineleri  

 

 Endüstriyel Raf ve Kapılar⁵ 

 

 Yükleme Rampaları⁶ 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Patlayıcı Ortamların  
 

 
Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” gereğince patlayıcı 
ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri “Patlamadan Korunma Dokümanı” 
hazırlamakla yükümlüdür. 
 
“Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında 
Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm 
alanlarda patlayıcı alan ZONE (BÖLGE) hesabının yapılması gerekmektedir. 
 
MATEK PERİYODİK KONTROL olarak, ÇASGEM – Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Eğitim ve Araştırma Merkezinden eğitim almış ve sertifikalandırılarak kalifiye olmuş 
uzman mühendis kadrosuyla Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) 
hazırlamaktayız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exproof ekipmanlar; patlayıcı ortam meydana gelme ihtimali olan iş sahalarında, 
tehlike anında iş sahasında bulunan insanları uyarmak ve patlayıcı ortamın alev 
alma ihtimalini ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu işlevi düşünüldüğünde, exproof 
ekipmanların periyodik kontrolü son derece hayati öneme sahiptir. 
 
Exproof ekipmanların periyodik muayenesi ve denetim süreçlerinde, “Muhtemel 
Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik 
(94/9/AT)”, “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yönetmelik”, “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”, “Bilim 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” hükümleri 
mevcuttur. 
 
Firmamız, ilgili mevzuat kapsamında patlayıcı ortamlarda tesis ve 
işletmelerdeki exproof ekipmanların periyodik kontrol ve muayenesi işlemi 
konusunda hızlı çözümler sunmaktadır.   

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLANMASI  

 

EXPROOF EKİPMAN PERİYODİK KONTROLÜ  

 

https://www.szutest.com.tr/patlamadan-korunma-dokumani/


 

 

İşyeri Ortam Ölçümleri Nelerdir? 

o Termal Konfor Ölçümleri 
o Gürültü Ölçümleri 
o Toz Ölçümleri 
o Titreşim Ölçümleri 
o Kimyasal (VOC) Ölçümleri 
o Aydınlatma Ölçümleri 
o Elektromanyetik Alan Ölçümleri 

 

İşyeri Ortam Ölçümleri; çalışma ortamındaki potansiyel soyut veya somut 
tehlikelerin yetkili kişilerce profesyonel ekipmanlarla ölçümlenerek tespit edilen 
risklere karşı önlem almak için yapılan çalışmalardır. 

 

Çalışma, işyeri ortamında bulunan çalışanların sağlığını olumsuz yönde 
etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan 
radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi 
biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayini yapılmasıdır. 

 

İşyeri Ortam ölçümlerinin yapılmamasından işveren sorumludur. Rehberlik ve 
danışmanlık görevi gereği işyeri hekimi, sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık 
durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup 
olmadığını tespit etmek ve gerektiğinde ölçümlerin yapılmasını planlayarak 
işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden 
değerlendirmesini yapmakla sorumludur. Aynı zamanda işyeri hekimi, sağlık 
gözetimi sonuçlarına göre İş Güvenliği Uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının 
gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını 
değerlendirmekle sorumludur. 

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği’nce İSG 
uzmanları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken 
işyeri ortam  ölçümlerini planlamak ve uygulamalarını kontrol etmekle sorumludur. 

İYODİK KONTROL 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ 

 

https://prosafety.com.tr/ortam-olcumleri/


 

 
İşyerinde bulunan, kullanılan, ortaya çıkan veya herhangi bir şekilde işlem gören 
maddelerin ve çalışma işyeri ortam koşullarının zararlı etkilerinden korunması ve 
güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi 
gerçekleştirilirken ve yenilenirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını İşyeri Ortam Ölçümü, Test ve Analiziyle 
tespit eder. 

İşyeri Ortam Ölçümleri, sadece bakanlık denetimleri veya müfettiş 
yoklamalarından başarıyla geçmek için değil; çalışanlarımıza, zamanlarının büyük 
bir çoğunluğunu geçirdikleri çalışma ortamındaki riskleri ortadan kaldırıp sağlıklı, 
güvenli ve konforlu bir iş deneyimi sunmak için yapılmalıdır. 

 

 

 

 
İşyeri Ortam Ölçümleri, işyerlerinde herhangi bir değişiklik olmaması koşuluyla az 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 6 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 
4 yılda bir, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda bir yapılır. 

Ancak işyerlerinde oluşabilecek işyeri ortamı ve/veya kişisel maruziyetinde bir 
değişiklik oluştuğu durumlarda yapılacak risk değerlendirmesine göre ilgili süreler 
beklenmeden değişikliğin oluştuğu işyeri bölümlerinde veya tamamında ölçümler 
tekrarlanır. 

 

 

 

 
İşyeri Ortam Ölçümleri, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Hijyeni 
Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik’e tabiidir. İşveren, 
ölçümleri yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile 
ilgili basılı veya elektronik kayıtları denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere 
işyerinde 10 yıl süreyle saklar.  

ORTAM ÖLÇÜMLERİ NEDEN YAPILIR, ÖNEMİ NEDİR? 

 

ORTAM ÖLÇÜMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR? 

 

ORTAM ÖLÇÜMLERİ İÇİN YÖNETMELİK VE MEVZUAT 

 



 
 

 

 

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işletmeler İş 
Hijyeni Ölçüm, Test ve analizlerini yaptırmak zorundadır. Ölçülecek parametreler 
her işletme için farklı olabilir. Ancak sektöre göre önem taşıyan başlıca ölçümler 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 
OFİS PLASTİK TEKSTİL ÇELİK DÖKÜM İNŞAAT MADEN GIDA SAĞLIK OTOMOTİV TEKNOLOJİ 

Aydınlatma Aydınlatma  Aydınlatma  Aydınlatma  Aydınlatma  Ortam 
Gürültü 

Aydınlatma  Aydınlatma  Aydınlatma  Aydınlatma  Aydınlatma  

Termal 
Konfor 

Termal 
Konfor 

Termal 
Konfor 

Termal 
Konfor 

Termal 
Konfor 

Gürültü 
Maruziyeti 

Termal 
Konfor 

Termal 
Konfor 

Termal 
Konfor 

Termal Konfor Termal Konfor 

 Ortam 
Gürültü 

Ortam 
Gürültü 

Ortam 
Gürültü 

Ortam 
Gürültü 

Ortam Toz Ortam 
Gürültü 

Ortam 
Gürültü 

Anlık Gaz Ortam Gürültü Ortam Gürültü 

 Gürültü 
Maruziyeti 

Gürültü 
Maruziyeti 

Gürültü 
Maruziyeti 

Gürültü 
Maruziyeti 

Solunabilir 
Toz 

Gürültü 
Maruziyeti 

  Gürültü 
Maruziyeti 

 

 Ortam Toz Ortam Toz Ortam Toz Ortam Toz Titreşim Ortam Toz   Ortam Toz  

 Solunabilir 
Toz 

Solunabilir 
Toz 

Solunabilir 
Toz 

Solunabilir 
Toz 

 Solunabilir 
Toz 

  Solunabilir Toz  

 Titreşim Titreşim Titreşim Titreşim  Titreşim   Titreşim  

 Anlık Gaz Anlık Gaz Anlık Gaz Ağır Metal  Anlık Gaz   Anlık Gaz  

 

SEKTÖRLERE GÖRE YAPTIRILMASI GEREKEN ORTAM 
ÖLÇÜMLERİ 
 


